BD、DVD碟片/ISO及BD原盘支持外挂字幕说明

一、格式要求
支持的字幕类型：.srt
支持的字幕编码：ANSI code
二、实现条件
1. BD、DVD 碟片 

在U盘根目录下新建一个文件名为sub的文件夹，将字幕文件的文件名更改为sub.srt，并复制到sub文件夹中。碟机检测字幕文件的路径为碟机识别到的第一块U盘。
· 注：软件目前不支持存放到移动硬盘上的sub文件夹及字幕文件。
· 注：建议在使用碟片外挂字幕功能时仅使用存有字幕的U盘连接在碟机上。

2. BD、DVD-Video ISO

字幕文件与ISO文件在同一目录下且文件名相同。如下图：
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3. BD 原盘

字幕文件与BD原盘文件夹名称在同一级目录下且文件名相同。如下图：
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· 注：BD原盘文件夹目录中必需是BD碟片结构文件夹，即BDMV文件夹。
三、 何时打开字幕？

播放过程中，如果满足上述条件，同时DVD、BD碟片/ISO及BD原盘中存在内嵌字幕，在默认情况下，按遥控器Subtitle调出字幕菜单，在最后一项提供了 Other 选项，就是外挂字幕。

· 注：实现外挂字幕后，可以进行上下移动外挂字幕位置。
